


Sala de TI 1
100% Terminada

• TIER III 

• Capacidad desde 80 hasta 104 Racks

• Hasta 47 UR de Espacio por Rack

• Hasta 17 KVA por Rack

• Desde 2 hasta 6 Acometidas de energía
por Rack

• Cada acometida con 48 tomas C13/C19

• Doble acometida de fibra óptica de 
hasta 100 gbps

• Cross conexión Doble a todos los racks

• Energía UPS desde 4 horas

• Energía de Generación hasta 10 días 
ininterrumpidos

• 1.7 Millones de BTU de climatización
por sala, Redundancia 2 N + 1



• Conexión AC 120 /220 V

• Conexión DC -48 V disponible

• Control de Temperatura y Humedad por 
cada Rack

• Detección Preventiva de Partículas
Nocivas y Gases

• Extinción de Incendio en 5 segundos, 
Novec 1230 última generación

• 4 Bombonas por Cada Sala

• Monitoreo de Disponibilidad 24x7

• Seguridad Física Privada

• Control Estricto de Acceso Biométrico
Facial y Dactilar

• En proceso ISO 27001 y PCI-DSS

Sala de TI 1
100% Terminada



Sala de TI 1
100% 

Terminada en
Operación



Climatización
por Piso
Técnico 

Perforado para 
Asegurar

Precisión de 
Flujo de Aire



Espacios Amplios
que Permiten

Ingresar Equipos
de Gran Tamaño

• Pasillo Caliente
• Espacio Confinado



Sistema de 
Detección

Temprana de 
Partículas

Nocivas y Gases

• Sistema Predictivo de Gases



Fiber Runner 
con Dos 

Ramales de 
Recorrido y 

Escalerilla para 
Recorrido de 

Cobre



Cuartos de 
Cross 

Conexión
Ambientes 

A y B



Capacidad
de 6400 
Fibras de 
3mm X 2 

Cuartos A y B



Conexiones
Trunk de 12 

Hilos con Alta 
Densidad Hot 

Plug MTP / 
MPO



Cuartos de 
Proveedores

con Acceso de 
Fibra

Soterrada de 
1Km en

Ambientes
A y B



Extinción de 
Incendios

Novec 1230
3ra Generación



Climatización
10 Equipos de 

103 Kw
en Ambientes

A y B



Cuartos de 
Energía

Tableros ABB 
en

Ambientes
A y B



Cuartos de 
UPS ABB de 

2 x 500 KVA y 
Rectificadores

de 1000 
Amperios en
Ambientes

A y B



4 Generadores
de 807 KVA 

Himoinsa, con 
Sincronismo



Sub Estación
Eléctrica con 
capacidad de
7.500 KVA

• Sub Estación Eléctrica
propia con gran 
capacidad de reserva
para crecimiento del 
cliente.



Cuarto de 
Preparación
de Equipos y 
Coworking



Ingreso de 
Visita

Comercial



NOC

• Soporte de 1er Nivel a con
cobertura nacional.

• Orientados en atención de
calidad al cliente.

• Primer filtro de atención y
solución personalizada.

• Escalamiento con áreas de
Segundo nivel: Comercial,
Soporte VIP, Clima y Fuerza,
GIS, SOC, Networking, OTM,
Data Center.



Soporte 
Nivel 2

• Ingenieros VIP. Más de una docena
de ingenieros certificados en
plataformas CISCO, Huawei, con
atención a problemas de atención
masiva.

• Atención de Preventa y Soporte de
Segundo nivel a cuentas de
clientes, Soporte a Data Center.



Seguridad Física
y Lógica

• Empresa Privada con Puntos de
atención 24x7x365, Triple control de
guardianía, reportes y controles
estrictos del ingreso a Data center y
oficinas.

• Control de acceso restringido con
biometría de reconocimiento facial a
salas de TI y acceso con huella
dactilar a cada área de data center.

• El control comienza desde el ingreso
vehicular hasta su salida.



Parqueos área
comercial

• Doble área de 
parqueos para 
visitantes comerciales
y clientes finales.

• Comunicación
constante con 
administración, 
recepción y empresa
de seguridad privada.



T: +593 4-600-8192

W: www.ufinet.com/colocation

M: datacenter.ecuador@ufinet.com

http://www.ufinet.com/colocation
mailto:datacenter.ecuador@ufinet.com

